
Maatriksi universaalne seeria  

Autarco Matrixi paigaldussüsteem on kasvanud üheks kõige populaarsemaks 
lamekatustel päikesepaneelide paigaldussüsteemiks, mis põhineb 
kvaliteedil, teenindusel ja paigaldamise lihtsusel. See sobib ideaalselt nii 
suurtele kui ka väikestele seadmetele. Tänu nutikale ja 
vastupidavalekonstruktsioonile on võimalik ülikiire kokkupanek, tagades 
samal ajal päikesepaneelide  

 

 

Maastiku orientatsioon 

Üks paigaldamiseks vajalik tööriist 

Sobib erinevatele mooduli paksustele 

Lamekatuse süsteem 

turvaliselt toetatud. 
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 UNIVERSAL 1300 UNIVERSAL 1500 UNIVERSAL 1700 UNIVERSAL END PIECE 
V: Põhiühik (mm)   1300  1500 1700  1270 (A') 

B: Vedaja    Universaalne Universaalne  Universaalne  Universaalne 

C: Kaugus (mm)   Paneel + 10 Paneel + 10 Paneel + 10  Paneel + 10 

D: kaugus (mm)    306 306 306  306 

E: Kõnnitee (mm)   150 350 550  Na 

F: Paneeli laius (mm)   ..max. 1105*  ..max. 1105* ..max. 1105*  ..max. 1105* 

Paneeli nurk (°)    12 12 12  12   

Paneeli tüüp MHE & MHI seeria MHE & MHI seeria MHE & MHI seeria MHE & MHI seeria  
Materjal  Magnelis®, alumiinium, roostevaba teras  

Sobivad katusetüübid   Kõik lamekatused  
* Kanduri tugi töötab kuni 1000 mm 

 Min.  PANEELI PIKKUS MAX PANEELI PIKKUS 
Ballast / Tuul 1680 1556 mm 1636 mm 

Ballast / Tuul 1750 1626 mm 1706 mm 

Ballast / Tuul 1825 1701 mm 1781 mm 

Ballast / Tuul 2050 1926 mm 2006 

Ballast / Tuul 2125 2001 2081 
Selles andmelehes sisalduvad spetsifikatsioonid võivad käimasoleva tootearenduse tõttu meie tegelikest toodetest veidi erineda ja neid võidakse igal ajal ilma ette 
teatamata muuta. 

 Päikesepaneelide kaablite inverter 



 

 Paigaldussüsteem Jälgimisseade 
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